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Das Leimholz – Short – Didgeridoo

Grundton G

Viel Spass beim Bauen.

Sie benötigen hierfür 2 Leimholzbretter mit 
den Maßen; Länge 800 mm /Breite 300 mm / 
Stärke 18 mm.

1. 

2.

Verwenden Sie zum Verbinden der Teile 6mm Holzdübel, hilfreich können Abstandhalter für Bohrer ( verhindert 
das Durchbohren der Holzer ) und Markierspitzen sein.

3. 4.

5. 6.

Alles gut schleifen, 3 Schichten Siegellack, das Mundstück 4-5 Schichten. Nehmen Sie bitte einen Siegellack auf 
Wasserbasis. Beachten Sie die Trocknungszeiten von Leim und Lack.
Eine andere Möglichkeit ist das Holz zu Ölen und zu Wachsen.
Das Short – Didge wird innen mit lauem Wasser ab und zu gereinigt, kurz durchspülen, dann mehrmals beid-
seitig austropfen lassen. Haben Sie gesundheitliche Bedenken, so modellieren Sie Bienenwachs auf das Mund-
stück, oder hier können Sie Mundstücke bestellen: http://www.didgeridoomagazin.com/  
Seite runterskrollen  auf linker Seite fi nden Sie:   
Diese sind aus dem Material der Baby – Kauringe.
Alles rund um das Didgeridoo fi nden Sie auf der Seite: http://www.didgeridoo-lexikon.de/


